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FARBA  AKRYLOWA

/ ELEWACYJNA /

NA ZEWNĄTRZ

OPIS PRODUKTU

Farba akrylowa wykonana na bazie żywicy akrylowej

WŁAŚCIWOŚCI

• tworzy powłokę matową, gładką, bez zmarszczeń i spękań,

• przepuszcza parę wodą

• odporna na zmywanie wodą lub przecieranie na sucho

• odporna na opady atmosferyczne oraz zwietrzenie

• przyjazna środowisku naturalnemu

• produkowana w kolorze białym i 58 kolorach wg. wzornika

ASISO oraz na specjalne   życzenie klienta.

ZASTOSOWANIE

Dyspersyjna farba akrylowa ASISO przeznaczona jest do wymalowań zewnętrznych powierzchni i podłoży z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych. Może być stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, zarówno ochronnego jak i dekoracyjnego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być równe, gładkie, bez spękań, oczyszczone z brudu i kurzu, wolne od tłuszczu. Stare powłoki malarskie

(o słabej przyczepności) należy dokładnie usunąć, drobne uszkodzenia spękania naprawić zaszpachlować. Podłoża mocno wchłaniające pokryć najpierw preparatem ASISO IMPREGNAT  (środek gruntująco-impregnujący).

WYKONANIE

Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Kolejne warstwy nakładać “na krzyż” po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy. Świeże tynki mineralne, także cienkowarstwowe malować po upływie 4 do 6 tygodni. Tynki strukturalne należy każdorazowo malować rozcieńczoną farbą. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować /np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp./. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin.

UWAGA: aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedna powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.

UWAGA

Prace wykonywać przy temp. Powietrza i podłoża min. +50C. Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +20C i wilgotności powietrza 65%. w innych warunkach czas wiązania i schnięcia może ulec zmianie. Nie dodawać kredy, wapna oraz innych dodatków bez uzgodnienia z producentem. Przed zastosowaniem farbę należy dokładnie wymieszać.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału, prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby zastosowania lub zasięgnąć rady producenta.

SKŁADOWANIE

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w temp. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy. Konfekcjonowana w opakowaniach

9, 11 litrowych.

ZUŻYCIE

Przy jednokrotnym malowaniu, średnio zużywa się 1 L farby na ok. 7 m² (zalecamy dokładne określenie zużycia materiału na podstawie próby).

NARZĘDZIA

Wałek. Pędzel lub agregat malarski. Po pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie

DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy:
1L – 1,36 kg

Wydajność
1L-6-7m˛ przy jednokrotnym malowaniu

Schnięcie
Do 6h (niska temp. i wysoka wilgotność powietrza, wydłużają proces schnięcia), po 3h nie wchłania kurzu, ponowne malowanie po 12h.

Rozcieńczenie:
Do 2%, w  uzasadnionych wypadkach max. 5%

Zmywalność:
Dobra

Powyższe dane opierają się na bieżącym stanie wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. Dane zawarte w niniejszej informacji nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.
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