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MOZAIKA

do wnętrz i na zewnątrz/mozaika z kolorowych piasków

OPIS PRODUKTU

Tynk strukturalny, ozdobny, wykonana na bazie żywicy akrylowej.

WŁAŚCIWOŚCI

wodoodporny • mrozoodporny • przepuszcza parę wodną • przyjazny środowisku naturalnemu

tynk eksponuje strukturę i kolor naturalnego kamienia • zmywalny aparatami typu KARCHER produkowana w 36 gotowych  mixach, wg. wzornika kolorów  ASISO oraz na specjalne życzenie klienta

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania ozdobnych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, suche  i nie zakurzone. Tapety i odstające słabe warstwy należy usunąć. Do reperacji podłoża używać materiałów nie zawierających wapna. Powierzchnie brudne i zatłuszczone zmyć wodą z amoniakiem (3% rur ), a następnie czystą wodą. Stare, słabe farby emulsyjne i tapety należy usunąć. Przed pracą zakleić lub zakryć powierzchnie, których nie będziemy pokrywać. Przygotowane podłoża pokryć GRUNTEM  pod farby strukturalne i tynki lub

ASISO Impregnatem.

WYKONANIE

Należy przed użyciem szczególnie dokładnie zamieszać, tak by powstała dobrze widoczna piana. Zaleca się użycia mieszadeł obrotowych. Nanosić na przygotowane podłoże warstwę o grubości 1,0-1,8 mm grubości ziarna przy pomocy nierdzewnej packi i wygładzić w ten sposób, aby ziarna leżały ciasno jedno przy  drugim, pozwalając mu wyschnąć i stężeć.

UWAGA

Prace wykonywać przy  temp. powietrza i podłoża min. +50C. Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temperatury +200C i wilgotności względnej powietrza 65%. W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.

Prace wykonywać techniką „mokre na mokre”. Poszczególne ściany, elementy podłoża pokrywać podczas jednej operacji. Należy unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca. Po wygładzeniu na powierzchni pojawi się mleczny nalot, który po pewnym czasie zniknie. Pod wpływem dużej wilgotności (deszcz, mgła itp.) może się on ponownie ujawnić, ale z czasem zniknie bez śladu. Jest to naturalne zjawisko dla tego materiału.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału,  prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami .

Producent nie ma  wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby  lub zasięgnąć porady producenta.

SKŁADOWANIE

W oryginalnym  i nieuszkodzonym opakowaniu,  w temp. min. +50C okres składowania

wynosi 12 miesięcy

POSTAĆ

Tynk produkowany jest w postaci masy tynkarskiej na bazie żywic akrylowych z wypełnieniem w postaci naturalnych ziaren,

kamieni kwarcowych lub granitowych. Konfekcjonowany w opakowaniach 15, 18 kg, możliwość konfekcjonowania w większych opakowaniach.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska.

NARZĘDZIA

Paca ze stali nierdzewnej. Po pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie.

DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy:
1,60g/cm3

Temperatura pracy::
Min. temp.+50C powietrza i podłoża.

Zachowanie właściwości roboczych
Czas zachowania właściwości roboczych jest nie mniejszy niż

1h÷2h  w zależności od temperatury otoczenia

Wydajność:
4,5-5kg/m2

Przyczepność do podłoża:

a) w stanie suchym

b) po nasyceniu wodą
1,0 MPa

0,4 MPa

Rozcieńczenie:
W uzasadnionych wypadkach max 2% wody

Odporność na uderzenie w warunkach  laboratoryjnych
Bardzo dobra

Opór  dyfuzyjny względny:
0,13 m

Alkalioodporność
Bardzo dobra

Kwasoodporność
Dobra

Zmywalność:
Bardzo dobra

ATEST HIGIENICZNY PZH
HK/B/2489/01/2000

ZGODNOŚĆ Z  POLSKĄ   NORMĄ   NA   TYNKI   CIENKOWARSTWOWE   nr PN-B-10106:1997r.

NA PODSTAWIE BADAŃ KATEDRY FIZYKI BUDOWLI I MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH

Al. politechniki 6 93-590 Łódź  RAPORT Z BADAŃ  Nr   MB / 21 / 01 /do wglądu w siedzibie firmy/

Powyższe dane opierają się na bieżącym stanie wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. Dane zawarte w niniejszej informacji nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.
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