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STRUKTURA

do wnętrz

OPIS PRODUKTU

Ozdobny, matowy tynk strukturalny wykonany na bazie żywicy

akrylowej i kwarcu. Ostateczna faktura tynku zależy od zastosowanych narzędzi.

WŁAŚCIWOŚCI

wodorozcieńczalny • wodoodporny • przepuszcza parę wodną • przyjazny środowisku naturalnemu • zmywalny aparatami typu KARCHER • produkowana w kolorze białym i 58 kolorach wg. wzornika ASISO oraz na specjalne życzenie klienta.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania ozdobnych wypraw tynkarskich wewnątrz  budynku. Stosowany  we wnętrzach w miejscach narażonych na działanie wody, chemikalia, uszkodzenia mechaniczne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, suche,  nie zakurzone i nie zatłuszczone. Należy usunąć tapety i odstające słabe warstwy. Do reperacji podłoża używać materiałów nie zawierających wapna. Powierzchnie brudne, tłuste oraz słabe  farby emulsyjne (kredowe, wapienne) zmyć wodą z amoniakiem. Przygotowane podłoże pokryć GRUNTEM pod tynki strukturalne. Ssanie podłoża regulować preparatem ASISO Impregnat. Zakleić lub zakryć powierzchnie, które nie będą pokrywane.

WYKONANIE

Tynk nałożyć równomiernie pacą lub natryskiem, a następnie nadać strukturę np. gąbczastym wałkiem. Dopuszcza się stosowanie innych narzędzi do wykończenia faktury. Podłoże musi być tego samego koloru co tynk kwarcowy.

UWAGA

Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min +50C. Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temperatury +200C i wilgotności względnej powietrza 65%. W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie. Prace wykonywać techniką

„mokre na mokre”. Poszczególne ściany, elementy podłoża pokrywać podczas jednej operacji. Należy unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału,  prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami Producent nie ma  wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać  własne próby stosowania lub zasięgnąć porady producenta

SKŁADOWANIE

W oryginalnym  i nieuszkodzonym opakowaniu , temp.  min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.

POSTAĆ

Tynk produkowany jest w kolorze białym, w kolorach wzornika ASISO oraz kolorach na zamówienie. Ma konsystencję pasty. Konfekcjonowany w opakowaniach  15kg, możliwość konfekcjonowania w większych opakowaniach.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska, wypełniacze dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NARZĘDZIA

Paca ze stali nierdzewnej, wałek gąbczasty, pędzel.  Po pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie.

DANE TECHNICZNE

Ciężar        właściwy:
1,75g/cm3

Temperatura pracy:
Min.+50C  powietrza i  podłoża

Wydajność:
1,5 kg/m2

Rozcieńczanie:
Max.  5%

Zmywalność:
Bardzo dobra

Schnięcie:
Do 4h (niska temp. i wysoka wilgotność powietrza opóźniają  proces schnięcia),  po 2h nie wchłania kurzu.

ATEST HIGIENICZNY PZH
HK/B/2489/01/2000

Zachowanie właściwości roboczych
Czas zachowania właściwości roboczych jest nie mniejszy niż

1h÷2h  w zależności od temperatury otoczenia

Przyczepność do podłoża:

a) w stanie suchym

b) po nasyceniu wodą
1,3 MPa

1,1 MPa

Opór  dyfuzyjny  względny:
0,5 m

Odporność na uderzenie w warunkach  laboratoryjnych
Bardzo dobra

Alkalioodporność
Bardzo dobra

Kwasoodporność
Dobra

ZGODNOŚĆ Z  POLSKĄ   NORMĄ   NA   TYNKI   CIENKOWARSTWOWE   nr PN-B-10106:1997r.

NA PODSTAWIE BADAŃ KATEDRY FIZYKI BUDOWLI I MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH

Al. politechniki 6 93-590 Łódź  RAPORT Z BADAŃ  Nr   MB / 22 / 01 /do wglądu w siedzibie firmy/

Powyższe dane opierają się na bieżącym stanie wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. Dane zawarte w niniejszej informacji nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.
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