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TYNK   GRUNT

pod tynki strukturalne

OPIS PRODUKTU

ASISO GRUNT środek do wzmacniania, impregnowania i kolorowania  podłoża, wykonany na bazie żywic akrylowych.

WŁAŚCIWOŚCI

• wodorozcieńczalny

• paro przepuszczalny

• o wielostronnym zastosowaniu

• szybkoschnący

• zmniejszający nasiąkliwość

• przyjazny środowisku naturalnemu

• produkowany do każdego tynku firmy ASISO,

ZASTOSOWANIE

Gotowy do użycia, płytko penetrujący środek przeznaczony do gruntowania podłoży pod tynki strukturalne do wewnątrz  i na zewnątrz. Służy do wzmacniania i zwiększania przyczepności podłoża oraz nadaje podłożu  właściwą  barwę.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

ASISO GRUNT można stosować na wszystkie podłoża typu: tynk cementowo-wapienny, beton, gazobeton, azbestocement, gips, płyty kartonowo - gipsowe. Podłoże powinno być suche, nie zakurzone i nie zatłuszczone. Należy usunąć wszystkie luźne cząstki. Do reperacji podłoża używać materiałów nie zawierających wapna.

WYKONANIE

ASISO GRUNT należy nanieść na podłoże przy pomocy pędzla, wałka, natrysku. W większości przypadków wystarczy jednokrotne pokrycie podłoża. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się nieznaczne rozcieńczenie wodą. Układanie farby lub tynku strukturalnego powinno rozpocząć się po całkowitym wyschnięciu podkładu (około 24h ).

UWAGA

Prace wykonywać przy temperaturze podłoża, powietrza  min. +50C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +200C i względnej wilgotności powietrza 65%. W innych warunkach klimatycznych czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie  Nie dodawać cementu, wapna, piasku ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału, prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,  jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych  należy wykonywać własne próby zastosowania lub zasięgnąć porady producenta

SKŁADOWANIE

W szczelnie zamkniętym  opakowaniu, temp.  min.+50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.

POSTAĆ

Grunt  w postaci pasty biały lub w kolorze tynku, konfekcjonowany  w opakowaniach   5, 15 kg.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska, wypełniacze dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NARZĘDZIA

Pędzel, rolka, natrysk. Po pracy narzędzia myć w ciepłej wodzie.

DANE TECHNICZNE

Przyczepność:
Bardzo dobra

Penetracja:
Słaba

Czas schnięcia:
Do 4h (niska temp. i wysoka wilgotność wydłużają proces schnięcia), po 2h nie wchłania kurzu, ponowne malowanie po 24h.

Stopień niebezpieczeństwa:
Nie dotyczy.

Temperatura pracy:
Min. +50C podłoża i powietrza.

Wydajność:
W zależności od podłoża  min. 0,25kg/m2

ATEST HIGIENICZNY PZH
HK/B/2489/01/2000

ZGODNOŚĆ  Z  POLSKĄ   NORMĄ   NA   TYNKI   CIENKOWARSTWOWE   nr PN-B-10106:1997r.

Powyższe dane opierają się na bieżącym stanie wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów. Dane zawarte w niniejszej informacji nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.
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